
www.panelio.fr

Collection Classic i Textile 2023







Découvrez le nouvel aspect de vos murs

Avec nos panneaux muraux Panelio, vous pouvez  
facilement transformer votre intérieur et luidonner 

un caractère unique.

La pose est très simple et ne vous prendra qu’un in-
stant tandis que vous profiterez de l’effet durant plusie-
urs années. Il suffit de couper les panneaux à la bonne 
longueur et de les coller au mur. Les panneaux Panelio 
sont fabriqués à partir de 92 % de polystyrène recyclé, 
ce qui rend notre produit extrêmement écologique. Le 
matériau moderne à partir duquel les panneaux sont 
fabriqués est en plus imperméable, de sorte que vous 
pouvez les utiliser avec succès non seulement dans 
le salon ou la chambre à coucher, mais aussi dans les 
salles de bains, les espaces de spa et d’autres pièces 
exposées à l’humidité. Le caractère tridimensionnel des 
lamelles et les coloris intéressants permettent une dé-
coration intérieure selon les dernières tendances. La lé-
gèreté du matériau à partir duquel elles sont fabriquées 
facilite grandement la pose sur les murs et le plafond. 
Un mur recouvert de panneaux augmente l’acoustique, 
en éliminant la réverbération dans la pièce.

Écologique 
Les panneaux de la collection Verne sont composés 
à 92% de granulés, obtenus par un processus de re-
cyclage du polystyrène. Une belle conception de nos 
produits, soucieuse de l’environnement. 

Imperméable 
Grâce la technologie de pointe Aqua Resist, ces pan-
neaux muraux sont 100% étanches. Vous pouvez par-
faitement les utiliser dans les salles de bain, spas et 
autres pièces humides 

Installation facile 
La pose des panneaux est un jeu d’enfant. Il suffit de 
couper les panneaux selon la longueur souhaitée et 
utiliser la colle appropriée Panelio. 

Panneaux effet 3D
La conception en trois dimensions et le jeu subtil de 
couleurs des lattes permettra de décorer votre inté-
rieur selon les dernières tendances. 

Légèreté du matériau 
La légèreté de la matière à partir de laquelle les pan-
neaux sont fabriqués facilite leur installation aussi 
bien sur les murs que sur les plafonds. 

Structure
Les panneaux sont fabriqués de telle manière que 
leur structure ressemble à du vrai bois au toucher.
Ces spécificités font des panneaux Panelio une déco-
ration intérieure unique. 

Résistance à l’abrasion
Les panneaux sont résistants à l’abrasion, aux insectes 
et à l’eau. Grâce au matériau dont ils sont constitués, 
ils sont très faciles à nettoyer et peuvent être utilisés 
en pièces chaudes et humides.

Qualités acoustiques
Un mur recouvert de panneaux augmente son isola-
tion, éliminant la réverbération de son dans la pièce.



Discover the new face of your walls

With our Panelio wall panels, you can easily change 
your interior and add a unique touch to it.

It’s very simple assembly will take you just a moment, 
and youwill enjoy the effect for many years. It is eno-
ugh to cut the panels to an appropriate length and glue 
them to the wall. The Panelio panels are made from  
92 % recycled polystyrene, which makes our product 
extremely ecological. The modern material of the pa-
nels is also waterproof, and th refore you can success-
fully use them not only in a living room or bedroom but 
also in a bathroom, spa zones or other areas exposed 
to moisture. The three-dimensional character and in-
teresting colour scheme of the slats make it possible 
to decorate the interior in line with the latest trends.  
The lightness of the material from which they are made 
makes it easier to install them both on walls and ceilin-
gs. A wall covered with panels increases sound insula-
tion, eliminating reverberation in the room.

Environmentally friendly product
Panels are made of 92% granulate, which was obtained 
in the polystyrene recycling process. The beautiful de-
sign of our products goes hand in hand with care for the  
environment. 

Waterproof 
Thanks to the advanced Aqua Resist technology, the 
wall panels are 100% waterproof. You can successfu-
lly use them in bathrooms, spas and other rooms with 
increased humidity

Easy installation
The installation of the panels is pure pleasure. All you 
need to do is cut the panels to the appropriate length 
and use the Panelio glue. 

Three-dimensional  character of panels
The three-dimensionalcharacter and interesting co-
lour scheme of the slats make it possible to decorate  
the interior in line with the latest trends.

Lightness of material
The lightness of the material from which they are 
made makes it easier to install them both on walls 
and ceilings

Structure
The panels are made in such a way that their structu-
re resembles real wood or material to the touch. This 
treatment makes Panelio panels a unique interior de-
coration.

Resistance to abrasion
The panels are resistant to abrasion, bark beetles and 
water. Thanks to the material they are made of, they 
are very easy to clean and can be used even in damp 
and warm rooms.

Echo cancellation
A wall covered with panels increases sound insula-
tion, eliminating reverberation in the room.



Variété des form

La collection Balzac comprend des panneaux décora-
tifs avec une disposition unique des lamelles - l’alter-
nance de lamelles étroites et larges crée un effet visuel 
très intéressant. Les panneaux de la série Balzac sont 
parfaits pour les pièces où ils peuvent jouer le rôle prin-
cipal. La collection est disponible en or et dans des nu-
ances du bois clair et foncé.

COLLECTION

BALZAC

Durabilité élevée

Résistance 
à l’usure

Légèreté 
du matériau

Texture bois

Caractère 
tridimensionnel
Du panneau

Montage facile

Annulation d’écho

Haute résistance à l’eau



COLLECTION

BALZAC

High durability

Resistance
to abrasion

Lightness 
of material

Structure

Three-dimensional 
character of panels

Easy installation

Echo cancellation

Waterproof

Diversity of forms

The balzac collection consists of decorative panels of 
a unique arrangement of the strips – alternating nar-
row and wide strips  Results in a very interesting visu-
al effect. The Balzac series panels are excellent in the 
rooms where they can be the main star. The slats will 
look great on a free wall, being anexceptional interior 
decoration.The collection is available in the colour of 
gold and light and dark wood.



COLLECTION

BALZAC

Oak Sonoma - Black
PA4872

Gold - Black
PA4873

Walnut - Black
PA4874



BALZAC

11.6 cm0.6 cm

1.
2
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m

3.1 cm 0.7 cm1 cm

Des baguettes de finition 
assorties:
Finishing trims:
latte gauche / left trim: PA4886
lamelle d’extrémité droite  / right trim: PA4885

OAK-SONOMA

PA4872

PA4886 PA4885PA4872

Panneau longueur / panel length: 270 cm

4.2 cm

2.7 cm 2.6 cm
1.

2
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m

2 cm



BALZAC

11.6 cm0.6 cm

1.
2

 c
m

3.1 cm 0.7 cm1 cm

Des baguettes de finition 
assorties:
Finishing trims:
latte gauche / left trim: PA4888
lamelle d’extrémité droite  / right trim: PA4887

GOLD-BLACK

PA4873

PA4888 PA4887PA4873

Panneau longueur / panel length: 270 cm

4.2 cm

2.7 cm 2.6 cm
1.

2
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m

2 cm



BALZAC

11.6 cm0.6 cm

1.
2
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m

3.1 cm 0.7 cm1 cm

Des baguettes de finition 
assorties:
Finishing trims:
latte gauche / left trim: PA4890
lamelle d’extrémité droite  / right trim: PA4889

WALNUT-BLACK

PA4874

PA4890 PA4889PA4874

Panneau longueur / panel length: 270 cm

4.2 cm

2.7 cm 2.6 cm
1.

2
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m

2 cm



Profil intemporel

La collection Daru comprend des panneaux décoratifs 
avec une disposition unique des lamelles - l’alternance 
de lamelles étroites et larges crée un effet visuel très in-
téressant. Les pann aux de la série Daru sont parfaits 
pour les pièces où ils peuvent jouer le rôle principal. 
Les lamelles iront à merveille sur un mur libre et con-
stitueront une décoration intérieure unique. La collec-
tionest disponible en or et dans des nuances du bois 
clair et foncé

COLLECTION

DARU

Durabilité élevée

Résistance 
à l’usure

Légèreté 
du matériau

Texture bois

Caractère 
tridimensionnel
Du panneau

Montage facile

Annulation d’écho

Haute résistance à l’eau



COLLECTION

DARU

High durability

Resistance
to abrasion

Lightness 
of material

Structure

Three-dimensional 
character of panels

Easy installation

Echo cancellation

Waterproof

Timeless profile

The panels of the Daru collection will be perfect for 
minimalist interiors where timelessness and versatility 
are important. The simple fworm of the slats will ideally 
work with modern furniture and accessories. The Daru 
slats excellently highlight the distinct character of the 
interior. The collection is available both in a black co-
lour scheme as well as in two shades of oak.



COLLECTION

DARU

Oak Gold-Oak Gold
PA4875

Oak Craft-Black
PA4877

Black-Black
PA4876



DARU

Des baguettes de finition 
assorties:
Finishing trims:
latte gauche / left trim: PA4892
lamelle d’extrémité droite  / right trim: PA4891

OAK GOLD-OAK GOLD

PA4875

PA4892 PA4891PA4875

1.2 cm 2.5 cm

11.6 cm

1.
2
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m

0.6 cm

Panneau longueur / panel length: 270 cm

4.2 cm

2.7 cm 2.6 cm
1.

2
 c

m

2 cm



DARU

Des baguettes de finition 
assorties:
Finishing trims:
latte gauche / left trim: PA4882
lamelle d’extrémité droite  / right trim: PA4881

OAK CRAFT-BLACK

PA4877

PA4882 PA4881PA4877

1.2 cm 2.5 cm

11.6 cm

1.
2

 c
m

0.6 cm

Panneau longueur / panel length: 270 cm

4.2 cm

2.7 cm 2.6 cm
1.

2
 c

m

2 cm



DARU

Des baguettes de finition 
assorties:
Finishing trims:
latte gauche / left trim: PA4894
lamelle d’extrémité droite  / right trim: PA4893

BLACK-BLACK

PA4876

PA4894 PA4893PA4876

1.2 cm 2.5 cm

11.6 cm

1.
2
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m

0.6 cm

Panneau longueur / panel length: 270 cm

4.2 cm

2.7 cm 2.6 cm
1.

2
 c

m

2 cm



Ligne étroite

Les panneaux de la collection Duval s’intègrent parfait-
ement aux intérieurs minimalistes où l’intemporalité 
et la polyvalence sont importantes. La forme simple 
des lamelles s’accordera parfaitement aux meubles 
et accessoires modernes. Les lamelles de la série Du-
val soulignent parfaitement le caractère expressif de 
l’intérieur. La collection est disponible en noir et dans 
deux nuances de chêne.

COLLECTION

DUVAL

Durabilité élevée

Résistance 
à l’usure

Légèreté 
du matériau

Texture bois

Caractère 
tridimensionnel
Du panneau

Montage facile

Annulation d’écho

Haute résistance à l’eau



COLLECTION

DUVAL

High durability

Resistance
to abrasion

Lightness 
of material

Structure

Three-dimensional 
character of panels

Easy installation

Echo cancellation

Waterproof

Narrow line

The Duval collection is characterized by small dimen-
sions of strips and joints. Thanks to the small cross-sec-
tion of the strip, the wall covered with slats of the Duval 
series is not overwhelming. The whole is subtle to the 
eye and, therefore, it is often used, especiallyin small-
er rooms. The collection is available in three colours. 
Therefore it is easy to match the panels of this series to 
interiors using both a warm and cold colour scheme.



COLLECTION

DUVAL

Oak Gold-Black
PA4867

Oak Craft-Black
PA4870

Silver-Black
PA4871



DUVAL

Des baguettes de finition 
assorties:
Finishing trims:
latte gauche / left trim: PA4869
lamelle d’extrémité droite  / right trim: PA4868

OAK GOLD-BLACK

PA4867

PA4869 PA4868PA4867

1 cm

11.6 cm

1.
2

 c
m

0.6 cm

1.2 cm

Panneau longueur / panel length: 270 cm

4.2 cm

2.7 cm 2.6 cm
1.

2
 c

m

2 cm



DUVAL

Des baguettes de finition 
assorties:
Finishing trims:
latte gauche / left trim: PA4882
lamelle d’extrémité droite  / right trim: PA4881

OAK CRAFT-BLACK

PA4870

PA4882 PA4881PA4870

1 cm

11.6 cm

1.
2

 c
m

0.6 cm

1.2 cm

Panneau longueur / panel length: 270 cm

4.2 cm

2.7 cm 2.6 cm
1.

2
 c

m

2 cm



DUVAL

Des baguettes de finition 
assorties:
Finishing trims:
latte gauche / left trim: PA4884
lamelle d’extrémité droite  / right trim: PA4883

SILVER-BLACK

PA4871

PA4884 PA4883PA4871

1 cm

11.6 cm

1.
2

 c
m

0.6 cm

1.2 cm

Panneau longueur / panel length: 270 cm

4.2 cm

2.7 cm 2.6 cm
1.

2
 c

m

2 cm



Une forme moderne

La collection Hugo est le plus souvent choisie par nos 
clients en raison de l’épaisseur exceptionnelle des 
lattes individuelles. La série Hugo se caractérise par 
la simplicité de ses formes, ce qui facilite grandement 
l’aménagement intérieur. Ces lamelles s’adaptent à 
la plupart des arrangements. Les panneaux sont di-
sponibles en trois nuances de bois. En raison de leur 
nette tridimensionnalité, ils sont très souvent installés 
non seulement sur les murs, mais aussi au plafond, ce 
qui délimite parfaitement les zones de la pièce.

COLLECTION

HUGO

Durabilité élevée

Résistance 
à l’usure

Légèreté 
du matériau

Texture bois

Caractère 
tridimensionnel
Du panneau

Montage facile

Annulation d’écho

Haute résistance à l’eau



COLLECTION

HUGO

High durability

Resistance
to abrasion

Lightness 
of material

Structure

Three-dimensional 
character of panels

Easy installation

Echo cancellation

Waterproof

Modern shape

The Hugo collection is most often selected by our cus-
tomers due to the exceptional thickness of individual 
strips. The Hugo series means the simplicity of form, 
which makes it significantly easier to arrange the inte-
rior. These slats match most arrangements. The panels 
are available in three wood shades. Due to the distinct 
three-dimensionality, they are very frequently installed 
not only on walls but also on the ceiling, which perfect-
ly marks out zones in the room.



COLLECTION

HUGO

Oak Gold-Black
PA4878

Oak Craft-Black
PA4879

Walnut-Black
PA4880



HUGO

Des baguettes de finition 
assorties:
Finishing trims:
latte gauche / left trim: PA4896
lamelle d’extrémité droite  / right trim: PA4895

OAK GOLD-BLACK

PA4878

PA4896 PA4895PA4878

2
.1

 c
m

11.3 cm0.6 cm

2.7 cm 3 cm

2.3 cm

Panneau longueur / panel length: 270 cm

6.2 cm

3 cm 3.1 cm

2.5 cm

2
.1

 c
m



HUGO

Des baguettes de finition 
assorties:
Finishing trims:
latte gauche / left trim: PA4898
lamelle d’extrémité droite  / right trim: PA4897

OAK CRAFT-BLACK

PA4879

PA4898 PA4897PA4879

2
.1

 c
m

11.3 cm0.6 cm

2.7 cm 3 cm

2.3 cm

Panneau longueur / panel length: 270 cm

6.2 cm

3 cm 3.1 cm

2.5 cm

2
.1

 c
m



HUGO

Des baguettes de finition 
assorties:
Finishing trims:
latte gauche / left trim: PA4890
lamelle d’extrémité droite  / right trim: PA4889

WALNUT-BLACK

PA4880

PA4900 PA4899PA4880

Panneau longueur / panel length: 270 cm

2
.1
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m

11.3 cm0.6 cm

2.7 cm 3 cm

2.3 cm

6.2 cm

3 cm 3.1 cm

2.5 cm

2
.1

 c
m



Texture du matériau

Les panneaux de la collection Verne surprennent par 
leur forme et leur finition originales.La structure con-
cave des lattes et la décoration métallique des joints 
en font un véritable bijou pour tout intérieur. Grâce à 
leur résistance à l’eau, les panneaux Verne peuvent être 
utilisés dans n’importe quel espace, y compris la salle 
de bain. Le matériau léger à partir duquel les tasseaux 
sont fabriqués rend leur installation des plus simples. 
C’est une proposition idéale pour tous ceux qui souhai-
tent apporter à leurs murs toute l’élégance d’un design 
moderne.

COLLECTION

VERNE

Durabilité élevée

Résistance 
à l’usure

Légèreté 
du matériau

Texture

Caractère 
tridimensionnel
Du panneau

Montage facile

Annulation d’écho

Haute résistance à l’eau



COLLECTION

VERNE

High durability

Resistance
to abrasion

Lightness 
of material

Structure

Three-dimensional 
character of panels

Easy installation

Echo cancellation

Waterproof

Material texture

Wall panels of Verne collection surprise with an inter-
esting shape and finish. Concave shaped combined 
with a metallic details of rifts in between make the pan-
el a true decoration for each type of an interior. Thanks 
to waterproof properties, panels Verne can be used at 
every kind of place at home, including bathroom. Light 
material structure makes the installation fast and easy.
It is an elegant option for everyone who wants their 
walls to be covered with a modern and practical type 
of decoration.



COLLECTION

VERNE

White
PA5380

Beige
PA5378

Grey
PA5379

Graphite
PA5377



VERNE

Des baguettes de finition 
assorties:
Finishing trims:
latte gauche / left trim: PA4886
lamelle d’extrémité droite  / right trim: PA4885

WHITE

PA5380

PA5387 PA5388PA5380

Panneau longueur / panel length: 270 cm

1.
2
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m

12cm1 cm

1 cm 5 cm
5.2 cm

6.8 cm

5.2 cm

4.2 cm

1.
2

 c
m



VERNE

Des baguettes de finition 
assorties:
Finishing trims:
latte gauche / left trim: PA5383
lamelle d’extrémité droite  / right trim: PA5384

BEIGE

PA5378

PA5383 PA5384PA5378

Panneau longueur / panel length: 270 cm

1.
2
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m

12cm1 cm

1 cm 5 cm
5.2 cm

6.8 cm

5.2 cm

4.2 cm

1.
2

 c
m



VERNE

Des baguettes de finition 
assorties:
Finishing trims:
latte gauche / left trim: PA5385
lamelle d’extrémité droite  / right trim: PA5386

GREY

PA45379

PA5385 PA5386PA4879

Panneau longueur / panel length: 270 cm

1.
2

 c
m

12cm1 cm

1 cm 5 cm
5.2 cm

6.8 cm

5.2 cm

4.2 cm

1.
2

 c
m



VERNE

Des baguettes de finition 
assorties:
Finishing trims:
latte gauche / left trim: PA5381
lamelle d’extrémité droite  / right trim: PA5382

GRAPHITE

PA5377

PA5381 PA5382PA5377

Panneau longueur / panel length: 270 cm

1.
2
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m

12cm1 cm

1 cm 5 cm
5.2 cm

6.8 cm

5.2 cm

4.2 cm

1.
2

 c
m



1.Préparez la surface sur laquelle les lames se-
ront posées. Il est possible de les poser sur des 
murs plâtrés, des plaques de plâtre ou des ma-
tériaux à base de bois. Si le mur est recouvert
de papier peint, il est recommandé de
le retirer.

2. Utilisez une scie circulaire ou une scie
à chantourner pour les couper à la longueur 
ou à la largeur appropriée.

3. Appliquez l’adhésif de montage au dos
des lames.

4.Les lames peuvent être assemblées vertica-
lement ou horizontalement. Outre l’adhésif de 
montage, vous pouvez également utiliser une 
agrafeuse pour les fixer au mur.
Appliquez les agrafes sur le bord de la rainure 
de la lame afin qu’elles soient

5. Lorsque vous assemblez les lames à l’angle 
du mur, joignez-les avec les rainures tournées 
l’une vers l’autre.

6. Vous pouvez utiliser des bandes d’extrémité 
pour rendre esthétique la finition du mur où 
les lames sont installées.

1. Prepare the surface on which the Panels will 
be mounted. It is possible to install them on 
plastered walls, gypsum boards or wood-ba-
sed materials. If the wall is covered with wall-
paper, we recommend 
removing it.

2. Use a circular saw or fret saw to cut it 
to the appropriate length or width.

3. Apply the assembly adhesive to the back of 
the panels.

4. The panels can be assembled vertically
Or horizontally. Besides the assembly adhesi-
ve, you can also use a stapler to fix them on the 
wall. Apply the staples to the edge of the panel 
groove so that they will be invisible.

5. When joining the panels at the corner 
of the wall, join them with the grooves facing 
towards each other.

6. You can use end strips to make the wall fini-
shing where the panels are installed aesthetic.

Assemblage de panneaux: Assembly of lamellas:



Dimensions du panneau / Panel dimension:

collection largeur / width longueur / length profondeur / depth

Balzac
Daru
Duval

12.2 cm 270 cm 1.2 cm

Hugo 11.9 cm 270 cm 2.1 cm

Verne 13 cm 270 cm 1.2 cm



Des baguettes de finition assorties/ finishing trims:

 collection couleur / color lamelle / panel latte gauche / left trim lamelle d’extrémité droite/
right trim

Balzac

oak sonoma-black PA4872 PA4886 PA4885

gold-black PA4873 PA4888 PA4887

walnut-black PA4874 PA4890 PA4889

Daru

oak gold-oak gold PA4875 PA4892 PA4891

oak craft-black PA4877 PA4882 PA4881

black-black PA4876 PA4894 PA4893

Duval

oak gold-black PA4867 PA4869 PA4868

oak craft-black PA4870 PA4882 PA4881

silver-black PA4871 PA4884 PA4883

Hugo

oak gold-black PA4878 PA4896 PA4895

oak craft-black PA4879 PA4898 PA4897

walnut-black PA4880 PA4900 PA4899

Verne

white PA5380 PA5387 PA5388

beige PA5378 PA5383 PA5384

grey PA5379 PA5385 PA5386

graphite PA5377 PA5381 PA5382



www.panelio.fr
contact@panelio.fr


